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KARTA PRODUKTOWA

KRĄŻEK MONTAŻOWY
ECO-FIX R

Krążek montażowy Eco-Fix R umożliwia mocowanie w elewacji lekkich elementów zewnętrznych o ciężarze do 15 kg 
przy użyciu prostych narzędzi na każdym etapie ocieplania budynku. Dzięki małemu rozmiarowi może być stosowany 
w miejscach, gdzie grubość ocieplenia jest z reguły znacznie mniejsza niż w przypadku ściany, np. do mocowania 
prowadnic rolet w węgarku. Do montażu krążków Eco-Fix R w warstwie ocieplenia służy specjalne narzędzie frezujące 
z tworzywa sztucznego, oferowane wraz z krążkami. Po wycięciu otworu, krążek wklejany jest w warstwie ocieplenia za 
pomocą kleju elastycznego Stahlton. Użycie kleju montażowego zapewnia stabilne i trwałe połączenie bez potrzeby 
stosowania dodatkowych kołków rozporowych lub dybli. Element zewnętrzny mocujemy w krążku za pomocą śrub do 
blachy lub drewna.
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DANE TECHNICZNE

Krążek montażowy Eco-Fix R wykonany jest z polipropylenu (PP) o średnicy Ø 90 mm  i grubości D=10 mm. Specjalne 
narzędzie frezujące z tworzywa sztucznego służy do wycinania otworu w warstwie ocieplenia.

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA

Krążek montażowy Eco-Fix R po wklejeniu w warstwę ocieplenia przenosi następujące obciążenia* :

Ocieplenie z polistyrenu ekspandowanego (EPS):
・  ciężar elementu zewnętrznego: do 15 kg**
・  wyrywanie: do 15 kg
・  nacisk centryczny: do 15 kg

Ocieplenie z wełny mineralnej:
・  ciężar elementu zewnętrznego: do 15 kg
・  wyrywanie: do 6 kg
・  nacisk centryczny: do 6 kg

*    elewacja musi być wykonana w systemie WDSI
** dokładne wartości obliczeniowe na str. 3

MONTAŻ

Krążek montażowy Eco-Fix R służy do mocowania lekkich elementów takich jak czujniki ruchu, prowadnice rolet, 
lekkie tablice i numery adresowe, czujniki temperatury i ruchu, skrzynki na listy itp. Mały rozmiar elementu (D=10mm) 
pozwala na stosowanie krążka w miejscach o małej grubości warstwy ocieplenia np.  w miejscu montażu prowadnicy 
rolet w węgarku o grubości warstwy ocieplenia 3-5 cm. 
W miejscu przewidzianym do mocowania elementu zewnętrznego wycina się otwór w warstwie ocieplenia narzędziem 
frezującym. Krążek wklejany jest na kleju montażowym Stahlton. Element zewnętrzny mocujemy w krążku za pomocą 
śrub do drewna lub blachy o średnicy Ø ≤ 4mm i długości ≥ 20mm. 

* UWAGA!
Niezależnie od grubości warstwy ocieplenia budynku, krążek montażowy Eco-Fix R wklejany jest na głębokość 10mm od czoła elewacji.
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Wymagania :

≤  4  mm
≥  20  mm
≥  10  mm

≥ 20 mm
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